Seminarni Glohy 2

1. Proud v méteném obvodu se pohybuje v rozmezi od 0 do 3 A. Potfebujeme ho zméfit s chybou
+ 10 mA. Stanovte jaka je minimalni podminka na tfidu pfesnosti ampérmetru, ktery
potiebujeme.

Reseni:
Systematicka chyba pti méteni piistrojem t¥idy pfesnosti P na rozsahu R je
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a po dosazeni ¢iselnych hodnot oz = 10 mA a R = 3A dostavame P = 0.58.
Je tedy nutné pouzit ptistroj s tfidou presnosti 0.5 nebo lepsi.

2. Odpor cinového dratu s kruhovym prufezem o délce 1 m a tloust'ce 0.2 mm méfime piimou
metodou. K dispozici mame zdroj stejnosmérného napéti které lze spojit€ menit v intervalu 0-30 V,
dale ampérmetr tfidy presnosti 1 o rozsazich 0-1 A a 0-10 A a voltmetr téidy pfesnosti 1.5 o rozsazich
0-1V, 0-10V a 0-100 V. Nakreslete nejvhodnéjsi zapojeni a vypocitejte jaka je nejmensi dosazitelna
maximalni chyba zméteného odporu dratu. Mé&my odpor cinu je ps, = 11 x 10® Qm.
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kde d je tloustka dratu. Po dosazeni ¢iselnych hodnot dostdvame, Ze odpor dratu je R = 3.5 Q.
Pfi méfeni odporu pouzijeme Ohmuiv zakon
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Oznac¢me tfidu presnosti ampérmetru P4 a rozsah ampérmetru R4. Podobné pro voltmetr tfidu
presnosti Py a rozsah Ry. Maximalni chyba odporu pfi méfeni témito pristroji je potom
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Nyni budeme uvazovat jednotlivé moznosti:

1. Budeme méfit ampérmetrem na citlivéj$im rozsahu 0-1A (R4 =1 A) a zvolime takovy
proud abychom mohli pouzit nejcitlivéjsi rozsah voltmetru 0-1V (Ry =1 V). Pak tedy proud
musi byt 0.29 A a napéti bude 1V a z rovnice (4) dostavame & = 0.17 Q.

2. Budeme méfit ampérmetrem na citlivéj$im rozsahu 0-1A (R4 =1 A) a voltmetrem na
rozsahu 0-10V (Ry = 10 V). Pak tedy bude proud 1 A a napéti bude 3.5 V a z rovnice (4)
dostavame & = 0.19 Q.



3. Budeme méfit ampérmetrem na hrub$im rozsahu 0-10A (R4 = 10 A) a voltmetrem na
rozsahu 0-10V (Ry = 10 V). Pak musi byt proud 2.9 A a napéti bude 10 V a z rovnice (4)

dostavame gz =0.17 Q.

4. Budeme m¢étit ampérmetrem na hrubsim rozsahu 0-10A (R4 = 10 A) a voltmetrem na
rozsahu 0-100V (Ry = 100 V). Pak pouzijeme maximalni napéti zdroje 30 V a proud bude 8.6
A. Z rovnice (4) dostavame g = 0.22 Q.

Tedy nejmensi dosazitelnd hodnota maxmalni chyby odporu je &g = 0.17 Q a dosdhneme ji
v ptipadé 1. a 2.



