Seminarni Glohy 3

1. Digitalni teplomér na ma rozsah od -200 do 1000°C. Display teploméru ma 4 ¢islice a piesnost +
(0.8% + 2). Jaka je minimalni zména teploty, kterou je teplomér schopen zméfit? Kolik bitlh musi mit
A-D pievodnik v teplomé&ru? Teplomérem jsme naméfili hodnotu 115.2°C. Jaka je systematicka chyba
(neurcitost tybu B) této hodnoty?

Reseni:

Maximalni chyba ur¢ena koneénou Sitkou binu je 2 x 0.1 = 0.2°C (¥ad &islice posledniho digitu je
0.1°C). Tedy minimélni zména teploty, kterou je teplomér schopen registrovat je 0.2°C.

Na rozsah teplot od -200 do 1000°C s piesnosti na 0.2°C potiebuje teplomér (1000+200)/0.2 = 6000
bind. Je tedy nutné pouzit 13-bitovy prevodnik (2'° = 8192).

Maximalni systematickd chyba naméfené hodnoty 115.2°C je £=0.008 x 115.2+2 x 0.1 =1.12°C.
Tedy systematicka chyba (neuréitost typu B) je o, =&/ J3=0.7°C.

2. Métime stejnosmérné napéti, které se pohybuje v rozmezi (5 — 9) V. Je presnéjsi méfit digitalnim
voltmetrem se 4-mistnym displejem, rozsahem do 10 V a ptesnosti + (0.6% + 5) nebo na
analogovém piistroji tiidy presnosti 0.5 a rozsahem do 10 V?

Reseni:

digitalni pfistroj:
Systematicka chyba pfi naméfeni hodnoty u bude o 4, = (0.006 Xu+5x% 0.001)/ NE) [V]

analogovy pfistroj:

Systematicka chyba bude 07y 100 = _PR__ 0.5x10/100+/3 = 0.029 V

10043

Porovnanim obou vyrazii zjistime, Ze Op gigit = OBanalog Pro u = 7.5 V.
Pokud je u <7.5 V je 03 digit < Opanalog » 1. presnéjsi je méteni digitatnim voltmetrem.

v

Pokud je u> 7.5 V je 03 digit > Opanalog » tj. presnéjsi je meéteni analogovym voltmetrem.






